- Trasmissione: ~

- Dimensioni ripiegata:

- Telaio:
- Ruote:
- Motore:

- Velocita max:

- Peso (senza batteria):

- Peso con batteria:
- Peso batteria:

- Batteria:

- Freni:

- Sella:

- Forcella anteriore:

- Cambio:

- Comandi cambio:

- Sensore di pedalata:
- Display:

- Luci:

- Portata massima:

catena | chain KMC.

90x50x70 cm

alluminio | alluminium 33cm.

20” x 1.95” Kenda.

posteriore 250W Brushless FIVE
25km/h.

19 kg.

21,5 kg.

2,5 Kg.

378 Wh | Li-Ion celle SAMSUNG
36 V—10.5 Ah.

a disco idraulici anteriore e posteriore.

Selle Monte Grappa.

~ 30mm ammortizzata.

7 rapporti SHIMANO.
al manubrio rotante.
sensore di velocita.
multifunzione al LED.

LED anteriore e posteriore.

100 Kg.



- Trasmissione:
- Telaio:

- Ruote:

- Motore:

- Velocita max:

- Peso (senza batteria):

- Peso con batteria:
- Peso batteria:

- Batteria:

- Freni:

- Sella:

- Forcella anteriore:

- Cambio:

- Comandi cambio:

- Sensore di pedalata:
- Display:

- Luci:

- Portata massima:

catena | chain KMC.

alluminio | alluminium 50cm.

28”7 x 1.75”.

centrale FIVE F90 250W/90Nm.
25km/h.

21 kg.

23,25 kg.

2,25 Kg.

504 Wh | Li-Ion celle SAMSUNG
36 V- 14 Ah.

a disco idraulici anteriore e posteriore. -
Selle Bassano. -
Suntour 63mm.

8 rapporti SHIMANO Acera.

al manubrio con leva.

sensore di coppia.

LCD da 3.5”.

LED anteriore e posteriore.

100 Kg.



